WING BTX 12-28LS

ENERGY SOLUTIONS

WING BATTERIES = BTX 12-28LS

Stationare, wartungsfreie, verschlossene Blei-Batterie, 12V - 28Ah

12 Jahre

WING BTX -LS Batterien basieren auf der Verwendung von Gitterplatten und Fixierung des Elektrolyt in Glasfasermatten (AGM).
Die Eigenschaften der BTX-LS machen sie vielféltig einsetzbar. Besonders haufig werden BTX-LS Batterien in den Bereichen
Sicherheitsbeleuchtung, USV Anlagen, IT/Datencenter und Telekom-Anwendungen eingesetzt.

Elektrische Eigenschaften

Innovative Merkmale

Nennspannung 12V e  Longlife 12 Jahre Design

Kapazitat bei 25°C bei 1.8V/Z (20 h): 27,8 Ah e Hohe Entladerate

Kapazitit bei 25°C bei 1.8V/Z (10 h): 27,0 Ah e Platten aus starken, pastierten Gitterplatten
Egggi:g Eg: ggog gg: iguﬁ Eg Eg ggg 22 e AGM Separatoren aus mikropordses Glasfaservlies
Kapazitat bei 25°C bei 1.8V/Z (1 h): 19,8 Ah " Kapagiaten von L7AD bis 250An

Monatliche Selbstentladung bei 25°C: 2-2,5% DIN EN 60896-2. IEC61056 |%C60896-21/22
Innenwiderstand (vollgeladen): ca. 8 mQ - . ' o

Maximaler Ladestrom bei 25°C: 8,4 A *  AuBerst geringe Gasentwicklung

Kurzschlussstrom bei 25°C: 1000 A ¢ Ge””Qe Selbstentladung .
Ladeerhaltungsspannung bei 25°C amveciz:  2,27-2,29 VIZ e Volistandig recycelbar — gute CO, Bilanz .
Ladespannung bei 25°C (Zyklisch) (smvirciy:  2,38-2,40 V/IZ o Keinerlei Transportbeschrankungen betriebsbereiter

Weitere Spezifikationen

Design Life bei 25°C: 12 Jahre 165 +1. 0O e o
Abmessungen LxBxH (mm): 166x125x176 ; I .

Hohe gesamt (liber Pol): 180 mm | = :
Betriebstemperatur: -20 bis 50°C brw Jorn

Separator: AGM =l =
Gitterplatten-Legierung: Kalzium-Zinn-Blei

Gehé&use und Deckel:

Elektrolyt:

Anschluss / Lange:

Optionale Anschlussmdglichkeit:
Drehmoment an den Anschlusspolen:
Gewicht:

Verdinnte

ABS
Schwefelsaure

M5 Innengewinde

Keine
6,2 Nm
9,6 kg (+5%)

Blocke (IATA)
e  Wartungsfreie Batterien
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Entladung — Watt pro Zelle (W/Z) bei 25°C
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